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Einbauanleitung
AWRON Display F10DGA



Einbauanleitung: F1xDGA

Autor: 
AWRON GmbH

Version: V1.0

Datum: 15.05.2014

Seite: 2

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2

Lieferumfang 3

Werkzeug 4

Kabelsystem 5

Schaltplan 6

Einbau

Å Demontage Interieur Leiste 7

Å Demontage Frischluftgrill 10

Å DemontageFuÇraumverkleidungFahrerseite 12

ÅOBD Stecker ausbauen 13

Å Freilegung der Stecker am ZGM GatewaySteuergerªt 14

Å Freilegung der Stecker am CASSteuergerªt 18

Å Display Montage 21

Support & FAQs 22



Einbauanleitung: F1xDGA

Autor: 
AWRON GmbH

Version: V1.0

Datum: 15.05.2014

Seite: 3

Lieferumfang

F1xDGA Displaymodul

Kabelbaum
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Werkzeug

Montage Werkzeug

2mm
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Kabelbaum
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Schaltplan



Einbauanleitung: F1xDGA

Autor: 
AWRON GmbH

Version: V1.0

Datum: 15.05.2014

Seite: 7

Demontage Interieur Leiste

LºsenSie mit einem Plastikkeil die Interieur Leiste. Beginnen Sie von rechts. Achten Sie auf die

Steckverbindungen.

Schwarzen Stecker abziehen

Interieur Leiste abmontieren
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Demontage Interieur Leiste

Kabel Befestigung abziehen

Siehe Bild
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Demontage Interieur Leiste

WeiÇen Stecker abziehen

Interieur Leiste herausnehmen und zur Demontage vorbereiten
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Demontage Frischluftgrill

T20 Torx Schraubendreher verwenden

Alle Schrauben herausdrehen, siehe Pfeile
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Demontage Frischluftgrill

Frischluftgrill herausnehmen

F1xDGA Displaymodul einbauen
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Demontage FuÇraumverkleidung Fahrerseite

M6 Schrauben herausdrehen, Schl¿sselweite 10mm

Abdeckung herunterklappen


